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	1.1. DESCRIPTION 
	

	La vanne YB est une vanne modulante nouvelle génération. Comma la vanne YA, elle utilise la technique éprouvée du tiroir en translation étanché par joints toriques. Elle possède de nombreuses fonctionnalités et améliorations issues des dernières innovations des Bureaux d’Etudes R&D. 

Les principales innovations de la vanne YB sont les suivantes :
	

	• Encombrement et poids réduits, 

• Circuit d’eau et d’air dissociés hydrauliquement grâce aux deux tiroirs parallèles équilibrés nécessitant un actionneur de faible puissance électrique, 

• Vidange des conduites aval d’eau et d’air à la fermeture de la vanne, 

• Purge (chasse) des condensats éventuels de la conduite amont d’air (tuyauterie piste) à l’ouverture de la vanne,
	

	 Pilotage de la vanne assuré par un actionneur « intelligent » : 

• Fermeture automatique par manque de tension de la vanne (FMT), 
	

	• Alimentation en 24 VDC de la vanne, 

• Connectique électrique simplifiée grâce au sous-réseau « Bus abri » assurant à la fois l’alimentation 24 VDC et le dialogue (commande actionneur et acquisition mesures), 

• Contrôleur YSC-LV nouvelle génération, 


	

	
	


