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Серия MobileTemp™
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Мобильные термические системы
Колпаковая термокаммера
ThermoChamber™
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    Колпаковая термокамера ThermoChamber представляет собой компактное устройство для термических испытаний деталей, печатных плат и узлов на производственной линии или в лаборатории.
Основные преимущества

не требует LN2 и CO2.
Низкотемпературные испытания без возникновения изморози.
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Равномерная и контролируемая термическая среда
MobileTemp HD, на изображении представлена конфигурация с термической установкой ThermoStream® TP04300A и термокамерой HD1012.

Проводите термические испытания с MobileTemp™!  
Колпаковая термокамера ThermoChamber в сочетании с точным управлением температурой, удобством в использовании и портативностью установки ThermoStream® обеспечит наиболее эффективную и мобильную рабочую среду для проведения термических испытаний.
Колпаковая термокамера ThermoChamber™ сконструирована для использования совместно с[image: image5.png]


 установкой ThermoStream® серии TP04300 типа «А». Также доступны другие типы термокамер.
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Особенности и недостатки
Диапазон температур от -85° до +200℃
Наиболее быстрое изменение температуры среди существующих моделей, без применения LN2

или CO2   


Время нагрева: Тем-ра окр. среды - +135℃: 60 секунд

Время охлаждения: Тем-ра окр. среды - -55℃: 150 секунд

Оригинальная конструкция колпаковой камеры обеспечивает равномерное распределение воздуха.

Легко устанавливается на ThermoStream типа «А»; инструменты не требуются.
Уникальный дизайн позволяет проложить тестовые кабели по всему периметру колпаковой камеры.

Подключенная к TP043xxA колпаковая термокамера опускается на объект, создавая таким образом среду для термических испытаний без содержания влаги.
 Колпаковая камера изображена с опциональной подставкой.


 www.temptronic.com
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МИРОВОЙ ЛИДЕР В ЛОКАЛЬНЫХ ТЕРМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ
Серия MobileTempTM


Мобильные термические системы
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Производительность1,2,3

Колпаковая термокамера ThermoChamber™
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Изменение температуры 
Термические характеристики
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Скорость изменения температуры (в минутах)
	Тем-ра окр. среды - +125℃:
	2.4

	+125℃ - Тем-ра окр. среды:
	1.8

	Тем-ра окр. среды - -40℃:
	2.6

	-40℃ - Тем-ра окр. среды:
	0.6


Равномерность температуры 
В пределах 2.0℃ от заданного значения
1См. Технические характеристики Temptronic № SL10380

2Для наибольшей эффективности следует применять термокамеру, наиболее близкую по размерам к объекту испытаний.

3Эффективность измерена для модели HD1416 с использованием термической установки TP04300A-8C32 при интенсивности воздушного потока 5,7 л/с.

Характеристики
Модель колпаковой камеры 
HD1416
Подключение термопар 
1 
1
Вес и габариты (номинальные)
Модель колпаковой камеры 
HD1416
Внутренние габариты   
25,4 x 30,5 x 10,2 см 
35,5 x 40,6 x 10,2 см 
Внешние габариты 35,5 x 40,6 x 16,5 см  
45,8 x 51 x 16,5 см 

3,2 кг   
4,5 кг   
Подставка (опция)
Габариты: 
50,8 x 56 x 12,6 см  
Верхний соединительный порт колпаковой термокамеры ThermoChamber предусматривает подключение к воздушному штуцеру установки ThermoStream TP043xxA.
Данные технические характеристики действительны для стандартной продукции при использовании совместно с серией TP04300 установок ThermoStream и могут быть изменены без предупреждения. 
Применение устройства в целях, требующих изменения его электрических, механических и термических характеристик, следует согласовать с фирмой Temptronic для обсуждения возможности адаптации с соответствующей доплатой.
© Temptronic,     2006,    2007.
ThermoStream ®   является зарегистрированным товарным знаком корпорации Temptronic и компании inTEST..

Сертифицировано ISO:9001-2000


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Подставка представляет собой изолирующую платформу для размещения объектов испытаний.  Платформа может быть модифицирована пользователем для подключения объекта к тестеру.  Подставка имеет разъемы для подключения термопар.
Изоляционный комплект включает резиновые прокладки для лучшей термоизоляции при подключении к объекту испытаний.   Могут быть изготовлены из изолирующего или токопроводящего материала.
4 Commercial St. Sharon, MA 02067 США Тел.: 781-688-2300
Факс: 781-688-2301 www.temptronic.com sales@temptronic.com
MobileTemp FL,Июнь 2007 г., Документ № SL0500   R/B
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Компактная колрпаковая теромокамера ThermoChamber™
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Компактная колрпаковая теромокамера ThermoChamber™
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