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	 Каждая трасса, имеющая разбивку кривых, должна быть представлена в виде двух облегченных полилиний. Одна из них – ломаная, которая проходит через вершины углов поворота. Другая (с кривыми) проходит по оси трассы. На прямых участках, в створных точках, а также в вершинах, для которых не производилась разбивка кривой, эта линия должна совпадать с линией, проходящей через вершины углов поворота.
	

	Знаки пикета должны быть выполнены либо в виде отрезков, либо в виде вставок блока, содержащего один отрезок и имеющего точку вставки в середине отрезка. Середина отрезка или точка вставки блока должна лежать на линии оси трассы. Направление отрезка или угол поворота блока должны совпадать с направлением внешней нормали к оси трассы. 
	

	От «рубленого» пикета должна идти выноска к «знаку рубленности». «Знак рубленности» – прямоугольник с отрезками, соединяющими крест-накрест его противоположные углы. В центре прямоугольника помещается текст с длиной этого пикета, а слева от прямоугольника по середине высоты размещается текст с номером пикета.
	

	Вертикальный и геологический (почвенный) масштабы для трасс подземных трубопроводов должны быть одинаковы. Для трасс надземных трубопроводов, трасс автодорог  и трасс воздушных линий электропередач они могут различаться.
	


