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	2.1  Нефтеносность

На месторождении выделяется 10 продуктивных пластов, приуроченных к горизонтам, индексируемым сверху вниз М, А, В, С, D, Е. 

Основная нефтеносность связана с пластами-объектами горизонта Е, сложенного известняками группы Velos формации Cifuentes – возраст J3 (оксфорд-кимеридж) и формации Amaio – К2 (кампан-маастрихт).


	

	 Отложения горизонта Е1 представлены известняками и залегает на глубине 
1200-1560 м.

Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина по залежи составляет 90,6 м. 

Породы-коллекторы – трещиновато-кавернозно-поровые известняки, характеризуются высокими фильтрационно-емкостными свойствами: коэффициент открытой пористости равен 0,134, средняя проницаемость – 1033 мД. 

При испытании скважин получены притоки нефти дебитом от единиц до 313 м3/сут. на 13-мм штуцере. Начальное пластовое давление – 178,2 атм, температура  +50 оС. 

Залежь нефти – массивная, сводовая, ограниченная с севера тектоническим нарушением, с юга начальным водо-нефтяным контактом -1530 м. Текущее положение ВНК -1356 м. Ожидаемое пластовое давление 15,5 МПа.

Структурная карта по кровле пласта Е1 представлена на рисунке 1. 


	

	3 Программа отбора керна

Программой бурения предусматривается отбор керна из нефтенасыщенных частей пластов залегающих в интервалах: М от 550 до 690 м и Е1 от 1280 до 1500 м.

Конкретные интервалы отбора керна будут определяться и корректироваться геологической службой Заказчика в процессе бурения скважин, отдельно для каждой скважины.

Бурение с отбором керна ведется на специальном режиме с целью обеспечения максимального выноса керна на поверхность.


	


